Vilion technology

EnerBC-281

Integrerat utomhusskap for batterienergilagring
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EnerBC-281

Vilion technology

Integrerat utomhusskap for batterienergilagring (BESS)

Artikel EnerBC-281
Batterispecifikationer

Battericell LiFePO 4 - 314Ah
Batterimodul 1P20S
Konfiguration av batterikluster 1P280S

Batteriets spanningsintervall 784V~994V
Batterikapacitet (BOL) 281kWh

Allmanna parametrar

Dimensioner (B*¥*H*D) 1000mm*2334mm*1186mm
Vikt 2500 kg
Skyddsklass enligt IP IP55: lamplig for utomhusbruk
Kylmetod Luftkylning
Driftstemperatur * -30 C till 50 C

Relativ luftfuktighet 0-95 % (icke-kondenserande)
Arbetshojd ** <3000 m
Brandskyddssystem Rokdetektor + gasdetektor + Novec1230
Ljudniva <75 dB
Cykellivslangd 8000 cykler

Kommunikation

Ethernet, RS485

Kommunikationsprotokoll

Modbus RTU, Modbus TCP/IP

Certifieringar

Battericell: IEC62619, UN38.3;
Modul: UN38.3, IEC62619;
System: IEC62619, UN3480
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* Systemet kommer att effektreduceras om omgivningstemperaturen éverskrider 45c.

* TSystemet kommer att effektreduceras om omgivningstemperaturen éverskrider 3000 m.
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