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El-teknik, maskiner,
fordon

Flera säkerhetsskydd
Avancerad termisk hantering, individuellt isolerade
batteriskåp, brandvarningssystem och åtgärder för att
förhindra brandläckage förbättrar systemets säkerhet och
säkerställer stabil drift i krävande miljöer.

Intelligent styrning och fjärrövervakning
Supports local operation, web-based, and app remote control for
transparency and control, offering efficient management and
maintenance.

Hållbar och flexibel distribution
Robust konstruktion med flexibel mobilitet för snabb installation
på plats och anpassning till olika komplexa scenarier.

Högpresterande integrerad design
Högintegrerade moduler för batterilagring, laddning och
effektomvandling med DC-laddningsfunktion, vilket
minimerar energiförluster vid omvandling och avsevärt
förbättrar systemets effektivitet.
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Batteriparametrar

Celltyp LiFePO₄, 314 Ah

Modulmodell 1P20S

Batterikapacitet 522kWh / 1044kWh / 2088kWh

Ladd-/urladdningseffekt (batteri) 500kW

AC-inmatning

Anslutningstyp (nät) 3F+N+PE

AC-inström 500 A / 125 A / 63 A / 32 A 

Märkspänning (in) 400 V

Frekvens 50/60 Hz

Effektfaktor 0,8 (ledande) – 0,8 (eftergående)

Inmatningsgränssnitt Powerlock 500A 5-pol (3F+N+PE) 400V, CEE 125A 5-pol (3F+N+PE) 400V, CEE 63A 5-pol (3F+N+PE) 400V, 
CEE 32A 5-pol (3F+N+PE) 400V

Off-grid-utgång (AC)

Anslutningstyp 3F+N+PE

AC-utström 2500 A / 125 A / 63 A / 32 A 

Märkspänning (ut) 400 V

Frekvens 50/60 Hz

Effektfaktor 0,8 (ledande) – 0,8 (eftergående)

Utgångsgränssnitt Powerlock 250A 5-pol (3F+N+PE) 400V, CEE 125A 5-pol (3F+N+PE) 400V CEE 63A 5-pol (3F+N+PE) 400V, 
CEE 32A 5-pol (3F+N+PE) 400V, CEE 16A 5-pol (3F+N+PE) 400V, 3×Schuko 16A

DC-inmatning

Max. DC-inmatningseffekt 475 kW

Märkspänningsområde (in) 250–950 V

Max. laddström 500 A

Inmatningsgränssnitt CCS2

DC-utgång

DC-utgångseffekt 360 kW

Utspänningsområde (DC) 150–1000 V

Utström En kontakt märkt till 375 A

Max. utström per kontakt 500 A

Utgångsgränssnitt 2×CCS2, kabellängd 7m

Allmänt

Produktkonfiguration Allt-i-ett: integrerad laddare, kraftomvandling, ställverk m.m.

Driftläge Nät (on-grid), ö-drift (off-grid)

Kapslingsklass IP54

Kylmetod HVAC

Brandsläckningssystem Novec 1230 och vattenbaserat automatiskt släcksystem

Korrosivitetsklass C3

Seismisk klassning 8

Relativ luftfuktighet 0–95 % (icke-kondenserande)

Omgivningstemperatur i drift* −30 °C till +50 °C

Drifthöjd** < 3000 m

Ljudnivå < 65 dB

Installation Lyft med kran eller gaffeltruck

Kommunikation 4G SIM-kort

Styrning HMI lokal styrning

Mått (10 fot, 522kWh, 1044kWh) / (20 fot, 2088kwh) internationell standard HQ

Vikt Cirka 14000 kg (10 fot) / ca 27000 kg (20 fot)

Certifieringar CE, UN3536, IEC 62619

* Systemet effektreduceras (derating) när omgivningstemperaturen överstiger 45 °C. 
** Systemet effektreduceras (derating) när höjden överstiger 3000 m.
 Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, ändringar i specifikationer och tekniska data kan ske utan föregående meddelande.


